





2.7



3.4

3.5

3.6



Avstillningsyta

Lutning

Nar man bestaller transporter med bygeltrailers som transportsatt, ar det viktigt att man har ytor
som inte innefattar sakerhetsrisker. Det innebar att ytan ska vara plan i samtliga riktningar och vara
sd hart packad och barande att man inte riskerar att flaket inte kan sjunka. Tank ocksa pa att man
ska ha minst 30m fri rak vag framat satt efter avstallning av flak.

Gropar

Gropar kan uppstd med tiden pga. Regn, transporter eller temperaturférandringar.

Detta resulterar i en okad risk pa arbetsplatsen da ekipage latt kan gunga till och pa sa vis rucka
flaket vid rangering och darmed eventuellt valta vaggar. Nar vintervader rader sa kan sné och is
gora det extra svart att se gropar. Samma effekt galler aven vid tjallossning. Darfor ar det viktigt att
kontinuerligt inspektera och underhalla sin lossningsplats.

Flakhantering

Vinklar

Bulten pa vinklarna ska bara slappas pa. Man ska INTE ta loss dom helt. Vinklarna tillhor flaket och
en essentiell deli att kunna lastsakra nasta transport. Vid lossning skall man koppla elementet
FORST och SEN slapp vinklarna som héller den kopplade vaggen. Gor aldrig tvartom.

Slapp endast dom vinklarna som galler for det elementet som ska lyftas. Lat dom andra forbli
spanda tills det ar dags for att lossa dom. Pa sa vis minimerar man valtrisken for att elementen.

Flytt & lyft av flak

Flak far ALDRIG flyttas med last pa av ndgot annat an en bygeltrailer. Attdra flaket pa backen ar
totalt forbjudet. Nar flaken artomma sa ska man lyfta med krokar i halen som finns i kantbalken.
Anvand inte spannband da kanterna pa halen kan vara vassa. Vissa flak har hal i sidan av
kantbalken sa att man kan flytta dom med gaffelmaskiner.

Fast/ lyft aldrig nagot i flakets framstam da man riskerar att knacka svetsarna som haller
framstammen. Flak skall std med minst en meter mellan varandra.

Stuvning av flak

Vidreturer sa skall flaken stuvas i stuvar om max é stycken. Och allaska stuvas i samma riktning,
alltsd med framstammen at samma hall. Dom ska stuvas kloss an (forsiktigt) framstammen och
stuvens bredd far inte dverstiga bredden av ett flak. Dom maste alltsa stuvas rakt. Se figur 1.
Finns det skadade och/eller flak av kortare modell sa skall dessa placeras overst i stuven sa att
returmottagaren enkelt ser detta och kan skicka dom till reparation.

Scanna QR-koden for att

se hur det gar till med
bygeltransporter
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